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Descripcion

La Pelicula Retroreflejante  Grado
Diamante™? 3MMR DG® es una pelicula
prismatica  retroreflejante  de  alta
eficiencia disefiada para la produccién de
sefiales para control de tréfico y
delineadotes que  estdn  expuestos
verticalmente en servicio. La pelicula
DG® estd disefiada para ofrecer las
caracteristicas retroreflejantes mas altas a
distancias medias y cortas como se
determina en los valores Ra a angulos de
observacion de 0.5° y 1.0° en la Tabla B.
El desempefio en estos angulos de
observacion representa las geometrias de
vista nocturna comudn enfrentada por el
conductor. Durante el dia, la Pelicula
Retroreflejante  Grado Diamante GD?
Fosforescente ofrece mayor visibilidad
que las peliculas de color ordinario (no
fosforescentes).

Aplicada adecuadamente a sustratos para
sefiales preparados la pelicula reflejante
grado diamante DG® de 3M ofrece
retroreflectividad y durabilidad a largo
plazo. La pelicula Serie 4000 est4
disponible en

Color Cadigo de
producto
Blanco 4090
Amarillo 4091
Rojo 4092
Azul 4095
Verde 4097
Amarillo 4081
fosforescente — FY
Verde-amarillo 4083

fosforescente — FYG
Naranja 4084
fosforescente — FO

Fotometrica

Color en el dia (x,y,Y)

Las coordenadas de cromacidad y el
factor de luminancia de la pelicula
retroreflejante se conforman en la Tabla
A.

Prueba de color

El cumplimiento de los requerimientos de
color deben determinarse por el método
instrumental de acuerdo con ASTM
E.1164 en pelicula aplicada a paneles de
prueba de aluminio. Los valores se
determinardn en un espectrocolorimetro
HunterLab ColorFlex 45/0. Los célculos
se deben realizar de acuerdo con ASTM
E-308 para CIE (Commission
Internationale d’Eclairage/Comisién
Internacional de lluminacion) fuente de
luz D65 y el observador estandar 2°.

Coeficientes de retroreflexion (Ra)

Los valores en la Tabla B son coeficientes
de retroreflexiébn minimos expresados en
candelas por lux por metro cuadrado
(cd/lux/m?).
Prueba para coeficientes de
retroreflexion

El cumplimiento de los requerimientos
para coeficiente de retroreflexion se
determinara por el método instrumental
de acuerdo con ASTM E-810 “Método de
prueba para Coeficiente de Retroreflexion



de Pelicula Retroreflejante”, y por E-810
se promedian los valores de 0° y 90° de
rotacion para determinar el Ra en la Tabla
B.

Tabla A- Limites de especificacion
para color en el dia*

Color X y X y X y X y Limiede
lumirenciaenel
da(Y%o)
Min. Max
Beno | 383 30| 38 3366 | 40 3B| 24 3N| L
Amaillo | 48 412 | 557 M2 | 409 50| 48 42| A4 45
Rojo | 648 3Bl | 75 266 | 69 281 | 56 36| 3 15
Al | 140 O0B| 24 20| 10 25| 0B 26| 1 10
Vede | 06 39| 166 334 | 26 M6 | 200 71 3
FY 49 50| M6 4B | 52 M| B M| &
FYG | 387 60| 30 56| 48 46| 40 50| &
FO 583 46| 55 40| 55 HB| B/ XH| S

! Los cuatro pares de coordenadas de

cromacidad determinan el color aceptable en
términos de Sistema Colorimétrico CIE 1931.

Tabla B — Coeficiente de retroreflexion

minimo Ra para pelicula nueva
(cd/lux/m?)
-4° angulo de
entrada’

Angulo de observacién®

0.2° 0.5° 1.0°
Blanco 570 400 120
Amarillo 425 300 90
Rojo 114 80 24
Verde 57 40 12
Azul 26 18 5.4
Amarillo 340 240 72
fosforescente
Verde-amarillo 460 320 96
fosforescente
Naranja 170 120 36
fosforescente
30° &ngulo de
entrada’

0.2° 0.5° 1.0°
Blanco 215 150 45
Amarillo 160 112 34
Rojo 43 30 9
Verde 21 15 45
Azul 10 6.8 2
Amarillo 130 90 27
fosforescente
Verde-amarillo 170 120 36
fosforescente
Naranja 64 45 14

fosforescente

40° angulo de

entrada

0.2° 0.5° 1.0
Blanco 100 50 25
Amarillo 75 37 19
Rojo 20 10 5
Verde 10 5 3
Azul 45 15 0.8
Amarillo 60 30 15
fosforescente
Verde-amarillo 80 40 20
fosforescente
Naranja 30 15 7
fosforescente

2 Angulo de entrada — El angulo desde el eje
de iluminacion hacia el eje retroreflector. El
eje reflector es un eje perpendicular a la
superficie retroreflejante.

® Angulo de observacion — El angulo entre el
eje de iluminacién y el eje de observacion.

Colores de impresion por serigrafia y
peliculas superpuestas

Para areas de color transparente de
impresion  por serigrafia en pelicula
blanca procesados de acuerdo con las
recomendaciones de 3M, los coeficientes
de retroreflexion no seran menores del
70% del valor del color correspondiente
en la Tabla B. Para pelicula blanca
cubierta con Pelicula ElectroCut® 3MMR
Serie 1170 procesada de acuerdo con las
recomendaciones 3M, los coeficientes de
retroreflexion no seran menores del 100%
del valor del color correspondiente en la
Tabla B.

Angularidad de entrada

Desempefio segun la orientacion

La Pelicula Reflejante Grado Diamante™?
Cubico DG* 3MMR esta disefiada para ser
una pelicula reflejante efectiva a un
angulo amplio a pesar de la orientacion
del sustrato o de la ultima orientacion
después de la instalacion. Sin embargo,
debido a que la eficacia del regreso de luz
de reflectores cubicos de la esquina no es
igual a todos los angulos de aplicacion,



especialmente con angulos de entrada
incrementando, es posible obtener el
regreso de luz del &ngulo de entrada mas
amplio cuando la pelicula esta orientada
en una manera particular. 3M ha disefiado
una caracteristica especial en Grado
Diamante Clbico DG®. Esta caracteristica
especial toma ventaja del desempefio
incrementado en angulos de entrada
mayores (>50°). Cuando el desempefio de
un angulo de entrada alto es un
requerimiento para las sefiales (por
ejemplo, simbolos de mantenerse a la
derecha) usted puede obtener este
desempefio facilmente al especificar el
angulo de aplicacion de las sefiales
completas. En estas situaciones la sefial
completada debe tener la pelicula
posicionada a un angulo de aplicacién de
Q° (direccion hacia abajo
perpendicularmente al camino).

Figura 1

Cuando la “linea de abertura principal” (o
lado plano del diamante) es vertical en la
sefial completa, se dice que la pelicula
estd a un angulo de aplicacion de Q°.
Cuando la “linea de abertura principal” (o
lado plano del diamante) es horizontal en
la sefial completa, se dice que la pelicula
estd a un angulo de aplicacion de 90°.
(Ver Figura 1)

A menos que la ubicacion y/o posicion
requiera un desempefio de angularidad de
entrada mayor, las sefiales pueden
fabricarse e instalarse con el angulo de
aplicacion mas eficiente para la pelicula
reflejante.

Primary Groove Ling

Lineas de fabricacion

La manufactura de peliculas prismaticas
resulta en lineas presentes en el producto.
En la pelicula Grado Diamante DG® de
3M estas lineas son ligeramente mas
gruesas que las del patron de sellado. Las
lineas de fabricacion son notorias en la
luz, pero no son observables en el
camino, ya sea en el dia o la noche bajo
condiciones de uso tipicas (Figura 2).

Across the noll width,

Figura 2 — Lineas de fabricacion

Adhesivo
La pelicula Serie 4000 tiene adhesivo
sensitivo a la presion recomendado para
aplicacion a temperaturas de 40° F (4° C)
0 mayores.

Metodos de prueba para adhesivo y
pelicula

Paneles de prueba estandar

A menos que en este documento se
especifique lo contrario, la pelicula sera
aplicada a paneles de prueba de acuerdo
con ASTM D4956-05, seccion 7.2 y las
condiciones de prueba cumpliran con
ASTM D4956, seccién 7.1.

Acondicionamiento estandar — todos los
especimenes montados y desmontados
seran acondicionados por 04 horas a 73° F
+2°F (23°C + 1°C) y 50% + 4% de HR
antes de la prueba.

Propiedades
1. Adhesivo
La pelicula retroreflejante cumplira con
los requerimientos de remocion y



adhesion contenidos en ASTM D4956-05
secciones 7.10 y 7.5 respectivamente.

2. Resistencia al impacto

Método de prueba — Aplicar pelicula a un
panel estandar de 3” x 6” (7.6 x 15.2 cm)
y acondicionar. Someter la pelicula a un
impacto de 50 pulgadas-libras (5.7 Nm)
de acuerdo con ASTM D2794.
Requerimiento — Ninguna separacion del
panel o grieta afuera del &rea de impacto
inmediata.

3. Encogimiento

La pelicula retroreflejante cumplird con
los requerimientos de encogimiento
contenidos en ASTM D4956-05 seccién
7.8.

4. Brillo

Método de prueba — Probar de acuerdo
con ASTM D523 con un brillancimetro a
60°.

Requerimiento — Rango no menor a 50.

5. Estabilidad optica

Método de prueba — Aplicar una muestra
de 3 pulg x 6 pulg a una panel de muestra.
Medir el Ra, luego colocar en un horno a
71° C £ 3° C (160°F + 5°F) por 24 horas
seguidas de acondicionamiento a
condiciones estandar por 2 horas. Volver
a medir Ra.

Requerimiento — La pelicula debe retener
un minimo de 85% y un maximo de
115% del coeficiente de retroreflexion
original.

Metodos de fabricacion de sefiales
Aplicacién

La pelicula Grado Diamante DG® Serie
4000 incorpora un adhesivo sensitivo a la
presion y debe aplicarse al substrato de la
sefial a una temperatura de 40°F/4°C o
mayor por cualquiera de los métodos
siguientes:

Rodillo aplicador mecéanico — ver félder
de informacion (IF) 1.4. La aplicacion a
extrusiones envueltas requiere que se
suavice suficientemente la pelicula. Esto
puede lograrse al direccionar calor
adicional del siguiente hasta el dltimo
extremo del rodillo. Esta préactica
aumentara la productividad y evitara el
agrietamiento.

Rodillo aplicador manual — ver IF 1.6

Aplicacién manual

La aplicacion manual es recomendada
solo para leyendas y copias. La copiay el
borde aplicados en todas direcciones
DEBEN cortarse en todas las uniones
metalicas y plecado en las uniones. La
aplicacion de pelicula Grado Diamante
para sefiales completas o fondos debe
hacerse con un rodillo laminador, ya sea
mecanico o manual. Ver fdlder de
informacion 1.5 para més detalles.

Las aplicaciones manuales mostraran
algunas irregularidades visuales, las
cuales son objetables para clientes criticos
de la estética. Estas son mas notables en
colores méas oscuros. Para obtener una
apariencia uniforme a vista cercana se
debe utilizar un rodillo laminador.

Uniones

La pelicula Serie 4000 debe unirse a tope
cuando se utiliza mas de una pieza de
pelicula en una pieza de sustrato. Las
piezas de pelicula no deben tocarse entre
si. Es aceptable un espacio de union hasta
de 1/16 pulgadas. Lo anterior es para
evitar dobleces conforme se expande la
pelicula cuando es expuesta a
temperaturas extremas y humedad.

Si no desea un ligero espacio se deben de
seguir los procedimientos siguientes:

1. Traslape la pelicula por lo menos una
pulgada, con o sin el liner pegado.



2. Usar una orilla recta y una navaja filosa
para cortar a través de ambas capas de la
pelicula reflejante.

3. Pelar y quitar los restos. Si se dejo el
liner, quite y desenrolle el resto de la
pelicula.

Sefiales de doble cara

La pelicula Serie 4000 en el primer lado
debe protegerse con liner de papel y hule
esponja FR-2 para evitar dafios por el
contacto con rodillos inferiores en los
rodillos laminadotes.

Sustratos

Para uso en sefiales de trafico la
aplicacion del producto esta limitada a
aluminio preparado de manera adecuada
(ver el folder de informacion 1.7) y
madera contrachapada de alta densidad
(HDOP). Las extrusiones se deben
envolver y las sefiales de paneles planos
se deben recordar con cuidado para que la
pelicula de paneles adyacentes no toquen
las sefiales ensambladas. Se exhorta a los
usuarios a evaluar la adhesion 'y
durabilidad de la sefial de otros sustratos.
La pelicula Grado DiamanteV® DG®
3MMR esta disefiada principalmente para
aplicaciones para sustratos planos. Los
remaches y tornillos también deben
soportar cualquier uso que requiere un
radio de curvatura menor a cinco
pulgadas. No se recomiendan los
sustratos de plastico donde es esencial el
desempefio en frio. Las fallas de sefiales
causadas por el sustrato o la preparacion
inadecuada de la superficie no son
responsabilidad de 3M.

Serigrafiar

La pelicula Serie 4000 puede procesarse
por serigrafia en sefiales para trafico antes
0 después del montaje en un sustrato para
sefial con colores de proceso serie 880l
3M (ver Boletin de producto 880l) o
Serie 880-00 (ver Boletin de producto

880-00). Los colores de proceso Serie
8801 ¢ 880-00 pueden serigrafiarse a 60-
100° F (16-38° C) a humedad relativa de
20-50%. Se recomienda un pantalla de
malla PE 157 con un pase. Ver félder de
informacion 1.8 para mas detalles. No se
recomienda usar otra serie de colores de
proceso. 3M no asume ninguna
responsabilidad por falla leyendas en
sefiales o fondos que han sido procesados
con colores de proceso que no sean de
3M o colores de proceso de 3M distintos
a los listados arriba.

Se debe tener cuidado al evitar la
pelicula  flexible Serie 4000 vy
especialmente después de serigrafiar
para eliminar la posibilidad de
agrietamiento provocado por técnicas
de manejo inadecuadas.

Corte electronico

Corte programable (corte electronico)

1. Los plotters de cama plana pueden
suajar y ofrecer un desempefioc mas
confiable y consistente.

2. Plotter alimentado por friccion. Solo
corte kiss cut. Se ha tenido éxito al usar
plotters que tienen 600 gramos de fuerza
descendente y una navaja a 60°.

No se deben usar altura de letras menor
de 3 pulgadas y anchos menores de %
pulgadas. Pueden ser necesarias ruedas de
direccion adicionales para mejorar la
traccion. Un procedimiento alternativo es
cortar la pelicula desde el lado del liner.
La fuerza de la navaja y la profundidad
deben establecerse para marcar pero no
para cortar a traves de la parte superior de
la pelicula. Separar la copia individual o
aplicar preenmascarado para retener el
espaciado.

Nota: Se recomienda fabricar todas, menos
las sefiales mas grandes, con pelicula
recubierta cortable electrénicamente 1170



(ECOF) en lugar de aplicar directamente la
copia.

Corte

La pelicula puede cortarse manualmente o
cuajarse, una lamina a la vez, y cortarse
con sierra o guillotina en pilas. La
pelicula serie 4000 puede cortarse
manualmente de cualquier lado con una
navaja u otra herramienta filosa. El
equipo de corte, como guillotinas y tijeras
metalicas, el cual tiene placas de presion
en la pelicula al cortarla pueden dafiar la
Optica. Forrar la placa de presion y bajarla
cuidadosamente sobre las peliculas
cortadas reducird de manera significativa
el dafio. La altura méxima de pila para
cortar la pelicula Serie 4000 es 1 %
pulgadas o 50 laminas. En el folder de
informacion 1.10 puede encontrar detalles
de corte. Por no general no se requiere
sellar la orilla de la DG®. Después de la
exposicion prolongada, las particulas de
polvo suspendidas en el aire quedan
atrapadas dentro de la hilera de celdas
cortadas a lo largo de la orilla de la
pelicula. Esto no debe tener un efecto
adverso en el desempefio de la sefial. Si
el usuario elige sellar la orilla debe
utilizar toner 880l.

Informacion de Salud y Seguridad
Antes de su uso 0 manejo lea todas las
declaraciones de riesgos, precaucion y
primeros auxilios en la Hoja de Seguridad
(MSDS) y/o etiqueta del producto de
quimicos.
Consideraciones
desempeiio

La garantia de la Pelicula Reflejante
Grado Diamante™® DG® 3MMR Serie
4000 dependera de la seleccién y
preparacion de sustrato, el cumplimiento
de los procedimientos de aplicacion
recomendados, el area geogréafica, las
condiciones de exposicion 'y el
mantenimiento. La garantia maxima de la

generales de

pelicula Serie 4000 puede esperarse en
aplicaciones sujetas a exposicion vertical
en objetos estacionarios cuando es
procesada y aplicada a aluminio
preparado de manera adecuada de
acuerdo con las recomendaciones de 3M
proporcionadas en el folder de
informaciéon 1.7 en Preparacion de
Superficie de Sustrato para Sefiales. El
usuario debe determinar la adecuacién de
cualquier respaldo de sefial no metalico
para su uso particular. Las aplicaciones a
superficies sin primer, excesivamente
asperas y no resistentes a las condiciones
climatologicas o la exposicion a
condiciones severas y no comunes pueden
disminuir el desempefio de tales
aplicaciones. Las sefiales en areas
montafiosas cubiertas por nieve por
periodos prolongados también pueden
tener una durabilidad reducida. Por lo
general se espera que los colores de
proceso 3M, usados de acuerdo a las
recomendaciones 3M, ofrezcan un
desempefio comparable a la pelicula
reflejante de color, excepto para ciertos
colores claros, como amarillo, oro o
colores o mezclas con un tono fuerte que
contengan amarillo u oro, cuya
durabilidad depende de cuanto se utiliza
de cada color. Diluir el color y las
condiciones atmosféricas en ciertas areas
geograficas puede resultar en reduccién
de la durabilidad.

Se recomienda inspeccionar
periddicamente 'y  reemplazar  con
regularidad las sefiales para establecer su
tiempo de vida util efectiva, mas alla del
periodo de garantia.

Limpieza

Las sefiales que requieren limpieza deben
enjuagarse con agua y luego lavarse con
detergente y cepillarse o tallarse con una
esponja. Evite la presion que pueda dafar
la cara de la sefial. Enjuague con agua
después de lavar. No use solventes para



limpiar las sefiales. Ver el fdlder de
informacion 1.10.

Almacenamiento y empaque

La Pelicula Grado Diamante™® DG?
3MMR debe almacenarse en un érea fresca
y seca, de preferencia a 65-75° F (18-24°
C) y a 50% de humedad relativa, y debe
aplicarse dentro del periodo de un afio a
partir de la fecha de compra.

Los rollos deben almacenarse de manera
horizontal en el carton de transporte. Los
rollos utilizados parcialmente deben
guardarse de nuevo en el carton o
suspenderse horizontalmente del rollo
hasta el alma. Las peliculas no procesadas
deben guardarse planas. Las sefiales
acabadas y espacios aplicados deben
almacenarse en la orilla.

Las sefiales  serigrafiadas  deben
protegerse con hojas de papel protectoras
SCW 658. Coloque el lado brilloso de la
hoja protectora contra la cara de la sefial y
envuelva la cara con espuma de empaque
de celda cerrada. Las sefiales de doble
cara deben tener el lado brilloso de la
hoja protectora contra cada cara de la
sefial.

Las caras serigrafiadas no montadas
deben almacenarse de manera plana e
intercaladas con papel protector SCW
568, el lado brilloso contra la cara de la
sefial. Los paquetes de caras de sefiales
acabadas deben incluir  suficiente
arandelas de nylon para montaje.

Evite colocar la sefiales en bandas, cajas o
pilas. Empaque para transportacion de
acuerdo con las normas comercialmente
aceptadas para evitar movimiento y roces.
Almacene los paquetes de sefiales en el
interior en las orillas.

Los paneles o sefiales acabados deben
permanecer secos durante el transporte y
almacenamiento. Si las  sefiales
empacadas se mojan, desempaquelas de
inmediato y deje que se sequen. Ver el
folder de informacién 1.11 para consultar

las instrucciones de empaque para
almacenamiento y transporte.

Instalacion
Se recomienda el uso de arandelas de
nylon.

Garantia — Pelicula de color ordinario
3M garantiza que la Pelicula Reflejante
Grado Diamante™?® DG® 3MM? vendida
por 3M usada como componente para
sefiales para control de trafico en Estados
Unidos y Canadé serd efectiva para su uso
y cumplird con los valores minimos
establecidos  para  coeficiente  de
retroreflexion por doce afios, para colores
usados en aplicaciones de sefiales
permanentes. La garantia esta sujeta a las
siguientes provisiones en la Tabla C.

Tabla C - Porcentaje de Ra inicial
minimo de Tabla B garantizado por 12
anos (colores: blanco, amarillo, rojo,
verde y azul)

Periodo de Porcentaje minimo
garantia Ra retenido
1-7 afos 80%

8-12 afios 70%

El porcentaje de Ra retenido arriba aplica
a todos los angulos de entrada y
observacién presentados en Tabla B, y
serdn medidos de acuerdo con ASTM E
810.

Todas las mediciones seran hechas
después de la limpieza de acuerdo con las
recomendaciones del 3M. Si una
superficie de sefial de Grado Diamante
DG3 3M es procesada y aplicada a
materiales de sefial en blanco de acuerdo
con todos los procedimientos de
aplicacion 'y fabricacion de 3M
proporcionados en los boletines de
producto, félderes de informacién e
informacion técnica (proporcionados a la
agencia al ser solicitados), incluyendo el




uso exclusivo de sistemas componentes
3M, colores de proceso, recubrimientos,
peliculas  cortables electronicamente,
respaldos protectores, aplicaciones y
equipos recomendados; y

Si la sefial se deteriora debido a causas
naturales al grado de que: 1) La sefial no
sea efectiva para su propdsito particular
cuando es vista de un vehiculo en
movimiento bajo luz normal de dia y de
noche por un conductor con vista normal,
0 2) el coeficiente de retroreflexion es
menor del minimo especificado en la
Tabla C después de la limpieza, la Gnica
responsabilidad de 3M y el recurso
exclusivo del comprados y usuario sera:
Si la falla ocurre dentro de los primeros 7
afios a partir de la fecha de fabricacion,
3M pagara la restauracion de la superficie
de la sefial a su efectividad original. Si la
falla ocurre en el octavo hasta el doceavo
afio a partir de la fecha de fabricacion,
3M proporcionara la cantidad necesaria
de pelicula Grado Diamante™® DG?
3MMR para restaurar la superficie de la
sefial a su efectividad original.

Garantia — Pelicula fosforescente

3M garantiza que la Pelicula Reflejante
Fosforescente Grado Diamante™? DG?
3MMR vendida por 3M usada como
componente para sefiales para control de
trafico en Estados Unidos y Canada sera
efectiva para su uso y cumplira con los
valores minimos establecidos para
coeficiente de retroreflexion por diez
anos.

La garantia esta sujeta a las siguientes
provisiones en la Tabla D.

Tabla D — Periodo de garantia para
colores fosforescentes

Amarillo 10 afios!
fosforescente 10 afios*
Verde-amarillo 3 afos
fosforescente

Naranja

fosforescente

Color Periodo de
garantia

! Debido a condiciones climatoldgicas, la
garantia para Alabama, Florida, Georgia,
Hawai, Louisiana, Mississippi, Nuevo
México, Carolina de Sur y Texas sera de 7
anos.

Si una superficie de sefial de Grado
Diamante DG® Fosforescente 3M es
procesada y aplicada a materiales de sefial
en blanco de acuerdo con todos los
procedimientos  de  aplicacion y
fabricacion de 3M proporcionados en los
boletines de producto, folderes de
informacion e informacién  técnica
(proporcionados a la agencia al ser
solicitados), incluyendo el uso exclusivo
de sistemas componentes 3M, colores de
proceso, barnices, peliculas cortables
electrénicamente, respaldos protectores, y
equipos de aplicacién recomendados; y si
la sefial se deteriora debido a causas
naturales al grado de que: 1) La sefial no
sea efectiva para su propdsito particular
cuando es vista desde un vehiculo en
movimiento bajo luz normal de dia y de
noche por un conductor con vista normal,
0 2) el coeficiente de retroreflexion es
menor al 70% de los valores minimo
iniciales especificados en la Tabla B
después de la limpieza; (3) los factores de
luminancia totales después de la limpieza
son menores al minimo especificado en la
Tabla A; la Unica responsabilidad de 3M
y el recurso exclusivo del comprados y
usuario seré:

Para aquellos estados con garantia de diez
afios (ver Tabla D), si la falla ocurre
dentro de los primeros siete afios a partir
de la fecha de fabricacion, 3M, a su
cargo, restaurard la superficie a su
efectividad original. Si ocurre una falla




entre el octavo y décimo afio a partir de la
fecha de fabricacién, o en del primer al
tercer afio en naranja fosforescente, 3M
suministrard la cantidad necesaria de
pelicula Grado Diamante fosforescente
para restaurar la superficie a su
efectividad original.

Para aquellos estados con garantia de
siete afios (ver Tabla D), si la falla ocurre
dentro de los primeros cinco afios a partir
de la fecha de fabricacion, 3M, a su
cargo, restaurard la superficie a su
efectividad original. Si la falla ocurre
entre el sexto y séptimo afio a partir de la
fecha de fabricacién, o en del primer al
tercer afio en naranja fosforescente, 3M
suministrard la cantidad necesaria de
pelicula Grado Diamante fosforescente
para restaurar la superficie a su
efectividad original.

Condiciones para garantias

La falla sélo debe ser resultado de
defectos de disefio y manufactura en
pelicula reflejante Grado Diamante™®
DG? y no de causas externas, como:
fabricacién, manejo, mantenimiento o
instalacion inadecuados; uso de colores
de proceso, thinner, barnices o respaldos
y peliculas no hechos por 3M; uso de
equipo de aplicacion no recomendado por
3M, falla del sustrato de la sefial;
exposicién a quimicos, abrasion y otros
dafios mecanicos de sujetadores usados
para montar la sefial; nieve; colisiones,
vandalismo o maltrato.

3M se reserve el derecho de determinar el
método de reemplazo.

La pelicula de reemplazo llevard la
garantia sin expirar de la pelicula a la que
reemplaza.

Las reclamaciones bajo esta garantia sélo
seran consideradas si las sefiales han sido
fechadas al tiempo de aplicacion de la

pelicula, lo cual constituye el inicio del
periodo de garantia.

Las reclamaciones hechas segun esta
garantia s6lo seran consideradas si 3M
recibe una notificacion de la falla dentro
de un tiempo razonable, (la informacion
solicitadas por 3M es proporcionada y
3M puede verificar la causa de la falla).

Limitacion de
responsabilidad
La responsabilidad de 3M conforme esta
garantia es limitada al reemplazo, como
se establece en este documento, y 3M no
asume ninguna responsabilidad por
cualquier dafio incidental o consiguiente,
como pérdida de ganancias, negocios o
ingresos en cualquier forma relacionada
al producto a pesar de la teoria legar en la
cual se base la reclamacién. ESTA
GARANTIA SE ESTABLECE EN
LUGAR DE CUALQUIER OTRA
GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA,
ENTRE OTRAS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDAD, ADECUACION
PARA UN PROPOSITO PARTICULAR,
Y CUALQUIER GARANTIA QUE
SURJA DE UN TRATO O DE UNA
PERSONALIZACION DE USO.

recursos Yy

Literatura de referencia
Instrucciones para rodillo  IF 1.4
aplicador

Instrucciones para IF15
aplicacion manual

Instrucciones para rodillo  IF 1.6
aplicador manual

Materiales base para IF 1.7
sefales

Instrucciones para IF1.8
aplicacion de color

Instrucciones de corte, IF1.10
igualacion,

preenmascarado y
preespaciado
Instrucciones de IF1.11



almacenamiento, Los Métodos de Prueba ASTM estan
mantenimiento y disponibles en ASTM Internacional, West
remocion Conshohoken, PA.

Guias para fabricacién de

sefiales para maximizar la

legibilidad y para sefiales PARA INFORMACION O AYUDA
con angulo de entrada LLAME A:
alto 1-800-553-1380
Colores de proceso Boletin de EN CANADA LLAME A:
producto 1-800-265-1840
880l Fax en EUA y Canada:
Colores de proceso 3MM?  Boletin de 1-800-887-3238
producto Internet:
8800-00 www.3M.com/tss

3M no asume ninguna responsabilidad por cualquier lesién, pérdida o dafio provocados por el uso
de un producto que no sea manufacturado por 3M. Donde se hace referencia en la literatura a un
producto comercialmente disponible, hecha por otro fabricante, serd responsabilidad del usuario
averiguar las medidas de precaucion para su uso sefialado por el fabricante.

Aviso importante

Todas las declaraciones, informacion técnica y recomendaciones contenidas en este documento se
basan en pruebas consideradas confiables, pero la exactitud o totalidad de éstas no se garantiza, y lo
siguiente se establece en lugar de todas las garantias o condiciones expresas o implicitas. La Unica
obligacién del vendedor y fabricante serd reemplazar la cantidad que se demuestre esta defectuosa
de este producto 3M. Ni el vendedor ni el fabricante seran responsables por ninguna lesion, pérdida
0 dafio, directo, especial o consiguiente provocado por el uso o la incapacidad de usar el producto.
Antes de su uso, el usuario debe determinar la adecuacion del producto para su propésito, y el
usuario asume todo riesgo y responsabilidad relacionados con éste.

Las declaraciones o recomendaciones no contenidas en este documento no seran efectivas ni
tendran ningan valor, a menos que se hayan acordado en un contrato por directivos del vendedor y
fabricante.

3M y Diamond Grade son marcas registradas de 3M. Usado bajo licencia en Canada.
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